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INFORMATION

INDUSTRIEUNFALLVERORDNUNG
gemall 8§ 14 UIG

1. Information Uber den Betriebsstandort und Name des Betriebsinhabers
gemal 814 Abs. 3 Z1lit. a) + b) UIG

ENNSDORF Mag. Karl Bontner

Saexinger GmbH +43 1 - 685 16 06 DW 310 (Wien)
Wirtschaftszeile West 4 +43 1 - 685 16 06 DW 10 (Ennsdorf)
4482 Ennsdorf +43 664 18 17 580

karl.boentner@saexinger.at

Zustandige Auskunftspersonen im Betrieb

ENNSDORF

Mag. Karl Bontner Sandro Mair

+43 1 - 865 16 06 DW 10 +43 1 — 865 16 06 DW 340
+43 664 18 17 580 +43 660 681 60 40
karl.boentner@saexinger.at sandro.mair@saexinger.at

Die Saexinger GmbH unterliegt des Abschnitts 8a der Gewerbeordnung 1994; die Mitteilung
gemall 8§ 84d Abs. 1 GewO 1994 erfolgte an die zustdndige Gewerbebehdrde. Der
Sicherheitsbericht gemal § 84f GewO 1994 wurde der Behdrde Ubermittelt.

2. Information zu den Tatigkeiten in der Betriebsanlage der Saexinger
GmbH gemal 814 Abs. 3 Z1 lit. ¢) UIG

Die Saexinger GmbH ist ein Logistikunternehmen mit Lagerhaltung. Die Hauptprozesse
bestehen in der Einlagerung, Lagerung und der Auslieferung von chemischen Rohstoffen fur
diverse Produktionsbetriebe aus den unterschiedlichen Lagerklassen. Zusatzlich werden auch
Fertigprodukte fir Grof3- und Einzelhandel aber auch fir gewerbliche Verwender gelagert,
umgeschlagen und ausgeliefert.

Es muss jedoch angemerkt werden, dass samtliche Stoffe in den jeweiligen Gebinden
lediglich gelagert und in keiner Weise verarbeitet, gedffnet oder umgefullt werden!
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3. Information zu den Gefahren und der Gefahreneinstufung gemafi 814
Abs. 3 Z 1lit. d) UIG

Die angegebenen Mengen sind die maximalen Mengen der Gefahrenkategorien, die
grundsatzlich vorhanden sein kdnnen. Es ist zu berlcksichtigen, dass eine Gleichzeitigkeit
der unterschiedlichen Stoffe/Kategorien bei den Umschlagmengen bzw. bei den
Lagermengen nicht méglich ist und die tatséchlich betrieblichen Mengen ulblicherweise weit
darunter liegen werden.

Standort Lager 4482 ENNSDORF

Gefahren- Anlage 5 Gefahrenhinweise Max. gelagerte
kategorie GewO Mengen
Akut toxisch, Teil 1 H1 ﬁ:ﬁgﬁ;ﬁ\?sgfgsﬂ?e Gemal Anlage 5 GewO
Kategorie 1 ? untere Klasse
Resorption)
Akut toxisch, Alle Expositionswege, N
Kategorie 2 und Teil 1L H2 | Kategorie 3 inhalative GemaR Anlage 5 GewO
o . - untere Klasse
Kategorie 3 inhalativ Expositionswege
Entzindbare Teil 1 P3a Entziindbare Aerosole Gemal Anlage 5 GewO
Aerosole Kategorie 1+2 untere Klasse
Entziindbare Teil 1 P5c Entziindbare Flussigkeiten Max. 414.000 | VBF Il
Flissigkeiten Kategorie 2+3 Max. 130.000 | VBF |
Selbstzersetzliche Selbstzersetzliche Stoffe & GemaR Anlage 5 GewO
Stoffe & Gemische Teil 1 P6b | Gemische Organische untere Iglasse
Organische Peroxide Peroxide Typ C, D, E oder F
(Eg)t(fgig‘:g:g) Entziindend (Oxidierend)
: . wirkende Flussigkeiten und Gemal Anlage 5 GewO
wirkende Teil 1 P8
Flussigkeiten und Feststof_fe untere Klasse
Feststoffe Kategorie 1+2+3
Teil 1 Gewassergefahrdend
Gewassergefahrdend Kategorie Akut 1, Chronisch Max. 1000 Tonnen
E1+E2 .
1 und Chronisch 2
Stoffe und
Ge’T?'SChe’ d'.e bei . Andere Gefahren Kategorie Gemal Anlage 5 GewO
Berlhrung mit Teil 1 02
y 1 untere Klasse
Wasser entziindbare
Gase entwickeln
Kein auf3ergewdhnliches
- Brandrisiko 2
Lithium Akkus Brandgefahr bei Halle < 200 m
Beschadigung

Gaselager

3 Lagercontainern fur Versandbehalter mit Sulfuryldifluorid. Davon 2 Container fir die
Lagerung von vollen Versandbehéaltern und der dritte Container fur leere Versandbehalter.

Die Lagerkapazitat je Container betragt 12 Gitterboxen zu je 12 Versandbehalter a ca. 57 kg
netto. Gesamt kbnnen somit insgesamt ca. 16,5 t an Sulfuryldifluorid in der Betriebsanlage

vorhanden sein.
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4. Allgemeine Unterrichtung Uber die Gefahrenarten einschlie3lich
moglicher Folgen gemali 814 Abs. 3 Z2 lit. a)

Vorbemerkung:

Generell ist festzuhalten, dass in der Saexinger GmbH gefahrliche Stoffe nur gelagert oder in
geschlossenen Behaltnissen umgeschlagen werden (Maximal 1000l Grof3gebinde). Es erfolgt
kein Um- oder Abflllen von gefahrlichen Stoffen und auch kein Einsatz von gefahrlichen
Stoffen in betrieblichen Prozessen.

Mogliche Gefahrenquellen liegen in der Freisetzung von Stoffen Uber Leckagen durch
mechanische Gewalt oder Verpackungsmangel (Produktionsfehler). Bei unkontrollierter
Ausbreitung kann es zu einer Verunreinigung von Wasser und Boden, Geféahrdung von
Menschen, zu Brand oder Explosion kommen. Damit kein derartiger Industrieunfall eintreten
kann, sind bei der Saexinger GmbH technische und organisatorische Mal3hahmen gesetzt
und in einem umfassenden Sicherheitsbericht dokumentiert.

Zusammengefasst sind die folgenden technischen SchutzmalRhahmen anzufihren:

e Die Lagerbereiche sind mit Auffangwannen ausgebildet

e Ldschwasserrickhaltebecken

e Sicherheitsvorkehrungen sind mehrstufig ausgefuihrt (Brandmeldeanlage, UEG-
Warnanlage, automatische Gasléschanlage, Spruhflutanlage)

e Die Anlagen werden von gut ausgebildetem und regelméfiig geschultem Personal
betrieben, gewartet und gepruft

e Die Anlagen werden nach gesetzlichen Vorschriften von externen Sachverstandigen
regelmanig tberprift

e Die Saexinger GmbH verfugt Gber ein internes Sicherheitsmanagementsystem und
einen internen Notfallplan.

Eine mogliche Gefahrdung in der unmittelbaren Umgebung liegt somit wie folgt vor:

Das erste Gefahrenpotential der Anlage besteht somit im Austritt von Stoffen ins Erdreich bzw.
das Grundwasser, die die Sicherheitshinweise Aquatic Acute 1; H400; Aquatic Chronic 1;
H410 und Aquatic Chronic 2; H411 haben, sowie durch Brand.

Das zweite Gefahrenpotential der Anlage besteht im Austritt od. Brand von giftigen Stoffen mit
Auswirkungen auf die eigenen Mitarbeiter, sowie Anrainern.

Somit sind alle Stoffe mit giftigem, entzindlichem, brennbarem und umweltgefahrlichem
Charakter zu betrachten, die ebenfalls in den Gefahrguthallen gelagert bzw. umgeschlagen
werden

Aufgrund der in der Betriebsanlage vorhandenen Stoffmengen und der umfassenden
Sicherheitseinrichtungen kann eine derartige Gefahrdung nur kurzzeitig sein. Im Brandfall
waren Beeintrachtigungen durch Rauchbildung und Niederschlag mit RuRpartikeln zu
erwarten. Bei einem moglichen Brand auftretende hohe Temperaturen, die eine Gefahrdung
von Menschen bedeuten konnen, bleiben auf die unmittelbare Nahe des Brandherdes
beschrankt.
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5. Information Uber das richtige Verhalten bei einem Industrieunfall gemaf
814 Abs. 3Z 1 lit e) UIG

Allgemeine Informationen far
lhre Sicherheit

Wenn Sie von einem Schadensfall bei Saexinger erfahren, der Auswirkungen auf die
Umgebung hat, beachte Sie bitte unbedingt folgende Hinweise:

Informationswege

Sirer ', le b ht
[ | Warnung = 3 Minuten
aminten  gleichbleibender Dauerton

Rundfunkgerat einschalten
Meldungen uber einen Storfall,
VerhaltensmaRregeln und
Entwarnung werden tber den
Verkehrsfunk und die regionalen
Radiosender bekanntgegeben.

W0 Alarm = mindestens
imiscte 1 Minute auf- und
abschwellender Heulton
[\ Entwarnung = 1 Minute
1Mot gleichbleibender Dauerton
Lautsprecherdurchsagen befolgen
Polizei und Feuerwehr informieren Sie

uber erforderliche Verhaltensregeln
durch Lautsprecherdurchsagen.

Verhalten im Freien

StraBenpassanten aufnehmen,
Senioren und Behinderten helfen

Geschlossene Gebaude

aufsuchen

Sofort zum Schutz ein sicheres
Gebaude aufsuchen. Kinder sofort ins

Haus rufen, damit sie unter Aufsicht
sind und durch Unwissenheit nicht
falsch reagieren.

Passanten, Senioren und Behinderte,
die ihre Wohnung nicht mehr sicher
erreichen konnen, ins Haus einlassen.

Verhalten im Gebaude

Fenster und Turen schlieBen

Fenster und AuBBenturen in samtlichen
Stockwerken (einschlieBlich Keller-
geschoB) sofort schlieBen, damit
Rauch- und RuBBschwaden
ausgeschlossen bleiben.

Nasse Ticher bereitlegen
Reizungen und Beeintrachtigungen
der Atmung kénnen durch nasse
Tucher, die vor Mund und Nase
gehalten werden, verringert werden.

Telefonleitungen nicht blockieren

Nur im Notfall Polizei, Feuerwehr oder
andere Stellen anrufen.

Die Telefonleitungen werden zu

Hilfs- und RettungsmaRnahmen
bendtigt.

Verhalten bei Raumung und Evakuierung

Ruhe bewahren. Den Anweisungen der Einsatzkrafte folgen.
ﬁ Gebaude abschlieBen, um Plinderungen vorzubeugen.
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6. Angabe der Internetadresse gemal 814 Abs. 3 Z1 lit f) UIG

Die Informationen sind auf unserer Homepage www.saexinger.at zuganglich.

7. Hinweis gemal 8§14 Abs. 3 Z 2 lit. b) UIG

Die Saexinger GmbH ist aufgrund der Rechtslage verpflichtet geeignete MalRnahmen zur
Bekampfung von Unféallen und zur gré3tmadglichen Begrenzung der Unfallfolgen zu treffen.
Falls trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ein Industrieunfall eintritt, begrenzen eine Reihe von
technischen und organisatorischen Maflinahmen seine Auswirkungen.

Einrichtungen zur raschen Alarmierung des Personals bzw. der Einsatzkrafte:

e Manuelle und automatische Brandmeldeeinrichtungen
Automatische Gaswarneinrichtungen (UEG Warnanlagen)
Interne Meldesysteme (Alarmanlage, Vorwarnstufen bei UEG via SMS)
Externe Meldesysteme zu den Einsatzkréften wie Polizei und Feuerwehren
Branddetektionseinrichtungen (RAS-Systeme, Rauch- und Hitzemelder)

Brandbek&mpfungseinrichtungen
e Automatische Gasloschanlage
e Mobile und stationare Feuerldscheinrichtungen
e Loschhilfe durch die Freiwillige Feuerwehr Ennsdorf und umliegenden Feuerwehren

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Boden und Grundwasser)
e Systeme zur Aufnahme von wassergefahrdenden Flussigkeiten (Ruckhaltebecken
bzw. Auffangrdume fir Loéschwasser)
Bindemittel und Auffangbehélter in allen Lagerbereichen
1000I Auffangwanne fur Grol3gebinde
Lagerbehalter fur beschadigte Lithium-lonen-Akkus
Léschwasserbarrieren (Automatisch und manuell)

Die Information der Bevolkerung bei einem Industrieunfall erfolgt immer durch die zustandigen
Behorden und Einrichtungen.

8. Hinweis gemal 814 Abs. 3 Z2 lit. ¢c) UIG

Einzelheiten Uber die Alarmierung und die MaRnahmen auf3erhalb des Betriebs konnen dem
externen Notfallplan, der von der zustédndigen Behorde zu erstellen ist, entnommen werden.

9. Hinweis gemafl 814 Abs. 3 Z1 UIG

Weitere Informationen kénnen bei unserer zustandigen Auskunftsperson (siehe Punkt 1)
eingeholt werden. Eine Einsichtnahme in den Sicherheitsbericht kann ebenfalls vorgenommen
werden.
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